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T E C H N I S C H E   D A T E N 
 

Polyurethanschlauch Leicht für Zu- und Abluft 
 

 
Eigenschaften • Gute Kontrollmöglichkeit der durchfliessenden Materialien 

• Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +90° C 
• Schwer entflammbares Polyurethan gemäss DIN 4102B1 
• Halogenfrei 
• Hydrolyse- und mikrobeständig 
• Extrem abriebfest (um ein vielfaches höher als PVC) 
• Flexibel 
• Dauerknickbeständig 
• Keine Aushärtung wie bei PVC-Schläuchen 
• Transparent (Sonderfarben auf Anfrage) 
• Antistatische Eigenschaften bei Erdung der Drahtspirale 
• 1 mm WS =      9.81 Pa 
• 1 bar        = 100'000 Pa 

 
 
 

Artikel-Nr. 
 

Innen- 
Durchmesser 

 
mm 

Aussen- 
Durchmesser 

 
mm 

Gewicht 
 
 

g/m 

Biege- 
radius 

 
mm 

Druck 
 
 

(bar) 

Vakuum 
 
 

mm/WS 

Länge 
 
 

m 
PULF050 50 55 295 35 0.400 2000 10 
PULF060 60 65 342 42 0.400 1600 10 
PULF080 80 85 456 56 0.280 1000 10 
PULF100 100 106 515 70 0.250 900 10 
PULF120 120 126 594 85 0.210 800 10 
PULF125 125 131 644 88 0.200 800 10 
PULF140 140 146 725 95 0.150 700 10 
PULF150 150 156 772 105 0.130 600 10 
PULF160 160 166 825  0.120 600 10 
PULF180 180 186 945  0.090 500 10 
PULF200 200 206 1024 140 0.080 500 10 
PULF224 225 231 1195  0.060 400 10 
PULF250 250 256 1280 175 0.050 400 10 
PULF300 300 306 1540 210 0.030 300 10 
PULF315 315 321 1666  0.025 250 10 
PULF355 350 357 1792 245 0.025 200 10 
PULF400 400 407 2048 280 0.020 200 10 
PULF450 450 457 2304 315 0.015 150 10 
PULF500 500 507 2560 350 0.010 100 10 

 


