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Diese Schalldämmwerte sind nur gültig für obenerwähnte Schlauchtypen

L
(m)

Einfügedämpfung    dB - Mid-frequenz, HZ
125 250 500 1000 2000 4000

23 24 28 21 14 14
19 17 20 15 9 10
7 8 9 8 5 7

24 23 27 24 16 17
20 19 21 17 11 13
9 9 10 9 5 7

31 32 30 37 20 17
27 26 28 32 15 13
15 13 15 16 9 7
36 36 35 44 25 23
26 28 30 31 18 14

34
14 14 16 15 11 10

22 35 43 30 24
15 34 47 50 41

28
4 9 14 20 14 13

36 43 50 29 20
32 45 47 55 43

34
12 20 23 28 18 11

27 47 56 40 28
17 32 54 59 54

33
7 15 22 32 26 18

32 49 61 45 27
13 35 55 62 51

41
7 18 31 43 28 20

31 42 59 45 30
23 39 50 61 63
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S C H A L L D Ä M M W E R T E

Sonodec ® 500, Sonocombidec 500, Sonoaludec 5000, TRD500
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Sonodec ® 500 (Test report Nr. AB323-4 Peutz bv - The Netherlands)
Dn

1 14 19 34 40 27
(mm)
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