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S C H A L L D Ä M P F U N G 

 
Einschub-Schalldämm- und Volumenstromelement 

ESV 
 
Akustische Daten 
Schalleistungspegel Lw = Lwa + Kw / Tabelle Kw 
 

∅ 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 
080 6 4 3 0 -9 -10 -17 -24 
100 6 4 3 0 -9 -10 -17 -24 
125 4 2 1 0 -8 -10 -18 -24 
160 5 4 3 0 -9 -10 -18 -22 
200 4 2 5 -4 -10 -15 -20 -25 
250 5 4 3 0 -9 -10 -18 -22 
315 4 2 5 -4 -10 -15 -20 -25 

 
 

  
 

Schalldämpfung ohne Endreflexion. Anzahl der offenen Löcher 
 

∅ Löcher 
offen 

063Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

080 2 2.5 2 3 4.5 6 9 10 16 

100 3 3 3.5 2.5 5.5 8.5 8.5 15 19 
5 1.5 2.5 1.5 3.5 6 6.5 12 17 

125 3 5 6 5 5 12 13 19 21 
8 1 1.5 1.5 2.5 6 6 11 18 

160 1 6.5 7 4 9.5 13 16 18 22 
5 3 3.5 2.5 5.5 8.5 8.5 15 20 

200 2 4 6.5 2.5 5.5 13 14 18 16 
8 2 2 1 1.5 7 7 13 14 

250 3 5 4 3 7 13 19 18 17 
10 2 3 1.5 2.5 7.5 11 14 13 

315 4 2 2 1 1.5 7 8 10 13 
14 2 2 1 1.5 7 8 10 13 

 


