
FLEXIBLES ALUMINIUM ROHR

SEMIDEC 

Rein-Aluminiumrohr flexibel
Betriebstemperatur –30° bis +250° C, kurzfristig +400° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Nicht brennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1
Dichtklasse nach C - EN 13180, Schmelzpunkt +650° C
 50 - 71 mm lieferbar in Längen von 5 m
komprimiert auf 1.2 m
 75 - 500 mm lieferbar in Längen von 3 m
komprimiert auf 0.8 m, 100% recyclebar

Baustoff RF 1  =  nicht brennbar, gemäss VKF Richtlinien zu verbauen

DSDA050/5 Semidec Alu 50 mm  x  5 m CHF/m

DSDA063/5 Semidec Alu 63 mm  x  5 m CHF/m

DSDA071/5 Semidec Alu 71 mm  x  5 m CHF/m

DSDA075 Semidec Alu 75 mm  x  3 m CHF/m

DSDA080 Semidec Alu 80 mm  x  3 m CHF/m

DSDA100 Semidec Alu 100 mm  x  3 m CHF/m

DSDA125 Semidec Alu 125 mm  x  3 m CHF/m

DSDA140 Semidec Alu 140 mm  x  3 m CHF/m

DSDA150 Semidec Alu 150 mm  x  3 m CHF/m

DSDA160 Semidec Alu 160 mm  x  3 m CHF/m

DSDA180 Semidec Alu 180 mm  x  3 m CHF/m

DSDA200 Semidec Alu 200 mm  x  3 m CHF/m

DSDA224 Semidec Alu 224 mm  x  3 m CHF/m

DSDA250 Semidec Alu 250 mm  x  3 m CHF/m

DSDA280 Semidec Alu 280 mm  x  3 m CHF/m

DSDA300 Semidec Alu 300 mm  x  3 m CHF/m

DSDA315 Semidec Alu 315 mm  x  3 m CHF/m

DSDA355 Semidec Alu 355 mm  x  3 m CHF/m

DSDA400 Semidec Alu 400 mm  x  3 m CHF/m

DSDA450 Semidec Alu 450 mm  x  3 m CHF/m

DSDA500 Semidec Alu 500 mm  x  3 m CHF/m

Biegeradius: min. 1 x d

Lieferfrist: Lager, andere Längen auf Anfrage

Keine Zuschnitte

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch
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