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CLAPETS DE SURPRESSION WSK

En matière plastique, avec lamelles mobiles
Sans piquage
Gris clair RAL 7035, résistant aux UV
Température de fonctionnement -30° à +70° C
Emballé individuel

WSK012 Clapet de surpression gris clair 160 mm  x  160 mm sans piquage CHF/pce
WSK015 Clapet de surpression gris clair 194 mm  x  194 mm sans piquage CHF/pce

WSK020 Clapet de surpression gris clair 244 mm  x  244 mm sans piquage CHF/pce
WSK025 Clapet de surpression gris clair 294 mm  x  294 mm sans piquage CHF/pce

WSK030 Clapet de surpression gris clair 347 mm  x  347 mm sans piquage CHF/pce
WSK035 Clapet de surpression gris clair 397 mm  x  397 mm sans piquage CHF/pce

WSK040 Clapet de surpression gris clair 459 mm  x  459 mm sans piquage CHF/pce
WSK045 Clapet de surpression gris clair 501 mm  x  501 mm sans piquage CHF/pce

WSK050 Clapet de surpression gris clair 549 mm  x  549 mm sans piquage CHF/pce
WSK055 Clapet de surpression gris clair 605 mm  x  605 mm sans piquage CHF/pce

WSK065 Clapet de surpression gris clair 696 mm  x  696 mm sans piquage CHF/pce

WSK075 Clapet de surpression gris clair 790 mm  x  790 mm sans piquage CHF/pce

WSK080 Clapet de surpression gris clair 840 mm  x  840 mm sans piquage CHF/pce
WSK085 Clapet de surpression gris clair 890 mm  x  890 mm sans piquage CHF/pce

WSK090 Clapet de surpression gris clair 940 mm  x  940 mm sans piquage CHF/pce
WSK095 Clapet de surpression gris clair 990 mm  x  990 mm sans piquage CHF/pce

WSK100 Clapet de surpression gris clair 1040 mm  x  1040 mm sans piquage CHF/pce

Délai de livraison: du stock jusque WSK075
Autres tailles sur demande, délai de livraison 3 - 4 semaines
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