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A B L U F T  -  V E N T I L E   OPF 

Kunststoff Polypropylen
Weiss RAL 9003
Mit Klemmfedern

OPF080 Abluftventil mit Klemmfedern ∅ 080 mm CHF/Stk
OPF100 Abluftventil mit Klemmfedern ∅ 100 mm CHF/Stk
OPF125 Abluftventil mit Klemmfedern ∅ 125 mm CHF/Stk
OPF150/160 Abluftventil mit Klemmfedern ∅ 150/160 mm CHF/Stk
OPF200 Abluftventil mit Klemmfedern ∅ 200 mm CHF/Stk

OPF080OR Abluftventil ohne Rand  ∅ 080 mm CHF/Stk
OPF100OR Abluftventil ohne Rand ∅ 100 mm CHF/Stk
OPF125OR Abluftventil ohne Rand ∅ 125 mm CHF/Stk

Z U L U F T  -  V E N T I L E   OPT 

Kunststoff Polypropylen
Weiss RAL 9003
Mit Klemmfedern

OPT063 Zuluftventil mit Klemmfedern  ∅ 063 mm CHF/Stk
OPT080 Zuluftventil mit Klemmfedern  ∅ 080 mm CHF/Stk

OPT100 Zuluftventil mit Klemmfedern  ∅ 100 mm CHF/Stk
OPT125 Zuluftventil mit Klemmfedern  ∅ 125 mm CHF/Stk

OPT150/160 Zuluftventil mit Klemmfedern  ∅ 150/160 mm CHF/Stk
OPT200 Zuluftventil mit Klemmfedern  ∅ 200 mm CHF/Stk

Lieferfrist: Lager
In allen RAL- und NCS-Farben nasslackiert lieferbar, Zubehör Seite 6.410

Wichtig: können nur nasslackiert werden, d.h. 3 - 5 Tage Lieferfrist
Druckverlust-Diagramme ab Seite 10.6400

Schallpegel und K-Faktor siehe www.deppingag.ch
Technische Daten Seite 9.6400
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