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DESIGN ABLUFT-ZULUFTVENTILE

Design Aufputzventil für Zu- und Abluft, Stahlblech
Mit elektrostatischer Pulverbeschichtung RAL 9016
In allen Innenräumen flexibel einsetzbar
Montage an Decken und Wänden
Kombinationsmöglichkeit mit Zubehör zur
Luftregulierung und Luftfilterung:
SPFAM einsetzbar mit Luftregulierung
SPFAME einsetzbar ohne Luftregulierung
Bündige Abdeckung garantiert gleichbleibendes Design
Symmetrischer, strömungsfreier Luftdurchlass

VAZAM100 Ab- und Zuluftventil weiss ∅  100 mm CHF/Stk
VAZAM125 Ab- und Zuluftventil weiss ∅  125 mm CHF/Stk

LRAM100 Luftregulierung ∅  100 mm CHF/Stk
LRAM125 Luftregulierung ∅  125 mm CHF/Stk

SPFAM100 Ersatz-Staubpartikelfilter 5 Stk ∅  100 mm CHF/B
SPFAM125 Ersatz-Staubpartikelfilter 5 Stk ∅  125 mm CHF/B

SPFAME100 Einsatz-Staubpartikelfilter inkl. 2 Filter ∅  100 mm CHF/B
SPFAME125 Einsatz-Staubpartikelfilter inkl. 2 Filter ∅  125 mm CHF/B

Front in Glas weiss und schwarz sowie Edelstahl gebürstet erhältlich, Liefertermin auf Anfrage

Lieferfrist: Lager
Druckverlust und Schallleistungspegel siehe www.deppingag.ch

Technische Daten ab Seite 9.6440
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